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Aislante isotérmico estándar que protege la carga durante el transporte en contenedores de bruscos cambios de 
temperatura protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del contenedor) y convección (aire caliente 
que circula dentro del contenedor). 
 
Aplicaciones: 
Productos envasados como vino, zumos, químicos, farmacéuticos, alimentos, polímeros, resinas, productos de 
llenado en caliente, adhesivos, aceites, ... 
 
Opciones disponibles: 
Por tipo de montaje: 
(*1) Barras telescópicas (FAST-ASSEMBLY): Sistema extensible que permite su colocación por una sola persona en 
menos de 5 minutos. 
(*2) Pinzas de sujeción (LOW-COST): Sistema económico a partir de cinta perimetral más cuatro tirantes, dos por 
frontal. Por tipos de suelo: 
Sin suelo. 
(*3) Suelo reforzado: Material que permite el tránsito de carretillas sin dañar el suelo. 

Aislante isotérmico con grosor extra lo que ofrece mayor refuerzo, que protege la carga durante el transporte en 
contenedores de bruscos cambios de temperatura protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del 
contenedor) y convección (aire caliente que circula dentro  del contenedor). 
 
Aplicaciones: 
Productos envasados como vino, zumos, químicos, farmacéuticos, alimentos, polímeros, resinas, productos de 
llenado en caliente, adhesivos, aceites, ... 
 
Opciones disponibles: 
Por tipo de montaje: 
(*1) Barras telescópicas (FAST-ASSEMBLY): Sistema extensible que permite su colocación por una sola persona en 
menos de 5 minutos. 
(*2) Pinzas de sujeción (LOW-COST): Sistema económico a partir de cinta perimetral más cuatro tirantes, dos por 
frontal.  
Por tipos de suelo: 
Sin suelo. 
(*3) Suelo reforzado: Material que permite el tránsito de carretillas sin dañar el suelo. 
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Despliegue del Aislante Isotérmico Colocación del tubo fijo en el canal trasero interior 

Colocación del tubo telescópico en la parte superior trasera y despliegue Colocación del tubo telescópico en la parte superior delantera 

Colocación de imanes en los laterales del conteiner Cierre de la puerta del aislante (velcro o cremallera) 

La base reforzada por film de polietileno, permite el uso de 

carretillas para carga y descarga del contenedor.  



  
 

C/ Sancho Dávila, 3 · 28028 MADRID 
Tel.  +34 913 565 076 · Fax. +34 913 612 979 

E-mail: info@proembalajes.com · www.proembalajes.com 

 

  

Aislante que evita las fluctuaciones de temperatura y ofrece protección a los productos. 
 

Son una novedad para llegar a los mercados siendo alternativa de aislamientos existentes debido a su eficacia 
y protección. 

 
En todos los sectores, los productos que se transportan en contenedores secos estándar, 

pueden recibir daños irreversibles, el ejemplo claro es el transporte de vino, incluso las mínimas fluctuaciones 
pueden dar lugar a oxidación, sequedad del corcho o fuga. 

Cierre de la puerta del aislante (velcro o cremallera) 

Colocación cinta perimetral en salientes superiores del conteiner. Despliegue del rollo de aislante isotérmico. 

Sujeción de los cuatro tirantes y de las pinzas a la cinta perimetral 


